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Um er að ræða mannvirki í notkunarflokki 3. Frístundarhús á einni hæð
Efni og gerð:
Sökkull, gólfplata eru úr járnbentri steinsteypu. Einangrun sökkla 50 mm plast 24 kg/m2 og plötu 100 mm plast 24 kg/m2 . Þakið er timburþak. Þakið
er borðaklætt, bárujárn fest á lektur. Einangrun í þaki er 250 mm þakull með álímdum vindpappa. Veggir eru gerðir úr timbri klæddir að utan með lóðréttri
viðarkæðningu dökk áferð á lit. Einangrun útveggja er 150 mm steinull í grind. Innveggir eru út timbri 45x95 c/c 600 klæddir
með 2x13 mm gifsi beggja megin einangraðir með 50 mm þilull. Gluggar eru timbur/ál með tvöföldu einangrunargleri.
Loftræsing er með opnanlegum gluggum og vélræn loftræsing (LR) á böðum, þvottahúsi og eldhúsi. Afköst: útsog eldhús: 30 l/s; útsög böð: 15 l/s;
útsög þvottaherbergi: 20 l/s. Loftræsing þaks er með loftunarbili 20x550 mm á milli hverra sperra og gisklæddum borðaklæðningu með áklæddum öndunardúk.
Lagnir eru lagðar í veggi og gólf. Upphitun er gólfhiti ísteyptur.
Frágangur á lóðamörkum skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Hhitastig neysluvatns samkv. reglug. < 60 °C. 
Loft-og veggklæðningar skulu vera í flokki 1. Tekið er tillit til algildrar hönnunar við hönnun á húsinu. 
Ljósmál hurða inn og út úr anddyri eru 800 mm ásamt hurðum inn á baðherbergi.
Megin flóttaleiðir eru fjórar. Þrjár hurðir á norðurhlið og ein hurð á suðurhlið.
Slökkvitæki eru í anddyri og inntaksrými veita. Reykskynjarar eru í helstu rýmum.
Á björgunaropum er samanlögð hæð og breidd glugga ekki minni en 1,50 m.
Pallur er úr ómeðhöndluðu silfurgráu lerki. Á suður hluta lóðar er gert ráð fyrir 3 bílastæðum á malarlögðu plani þ.a. eitt stæði fyrir heyfihamlaða.
Við uppbyggingu skal farið eftir reglugerð um bygginga-, bruna-og heilbrigðismál.
Lóð verður að mest öllu leiti náttúruleg og ómeðhöndluð.
Geymsla fyrir sorpsöfnun er staðset við bílastæði lóðar.

Hámark U-gildis (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera eftirfarandi:

Reglugerð W/m²K Reiknað W/m²K
Útveggir :  0,30 W/m²K :  0,22 W/m²K                                                 
Þak :  0,20 W/m²K :  0,15 W/m²K                                                  
Gólf  á fyllingu :  0,30 W/m²K :  0,25 W/m²K                                         
Gluggar vegið meðaltal karma og glers  :  2,50 W/m²K :  2,20 W/m²K

Pam gildi rakasperru sé a.m.k. 500                                                                              
Pam gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20

Stæriðir eru eftirfarandi í skráningartöflu:
Heildar flatarmál: 182,8 m2                                                                     
Heildarrúmmál: 562,1 m3                                                                                             
Lóð: 6100 m2                                                                              
Nýtingarhlutfall: 0,03 %
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