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Bygging og efnislýsing: 

Sótt er um:
Sótt er um að byggja heilsárshús í Hvammsvík lóð nr. 26

Bílastæði:
3 bílastæði eru innan lóðar
Stærðir:
Nettó fermetrar: 139,3 m2
Brúttó fermetrar: 159,7 m2
Heildarrúmmál: 522,9 m3
Lóð: 5100 m2
Nýtingarhlutfall: 0,03

Efnislýsing 
Burðarvirki hússins eru 2"x8" timburveggir með 150 mm einangrun. Húsið er klætt með standandi timburklæðningu 
og áli.  Þak er byggt upp með 2"x8" sperrum og einangrað með 200 mm steinull, undir einangrun kemur rakavörn. 
Ysta klæðning á þaki verður þakdúkur.  Burðarvirki léttra inniveggja er stálgrind, veggklæðning gifsplötur. Gólf er 
staðsteypt. Sökklar eru steyptir 1,0 - 1,2 m niður fyrir yfirborð jarðvegs (frostfrítt) og klædd að innan með 75 mm 
einangrunarplasti. Botnplata er einangruð að neðan með 100 mm einangrunarplasti. Ofan á einangrun gólfplötu skal 
leggja þolplast sem rakavörn. Hiti er í gólfi. 
Hurðir og gluggar eru úr timbri og áli. 
Öryggisgler í gleri sem nær niður í gólf sbr. gr. 8.5.2. í byggingarreglugerð. 
Lagnaleiðir fyrir neysluvatn og hita er rör í rör í plötu. 
Hitastig vatns á töppunarstað skal ekki vera hærri en 60° C, skv. byggingarreglugerð 195 gr. 
Hiti er í gólfi.  
Heitur pottur skal uppfylla byggingarreglugerð nr. 12.10.4 og með öryggisloki og standa 40 cm upp fyrir pall 
umhverfis hann. 
Rotþró er þriggja þrepa 3200 lítra. 
Tengibúnaður er fyrir rafbíla við útvegg. 
Lóð verður að mestu látin ósnortin en pallar við nærumhverfi húss. 
Sorpi skal skilað skv. reglum sveitarfélags. 
Gólfniðurföll (GNF) í öllum votrýmum.
 
Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9 mmloftbil í opnanlegum gluggafögum 
og hurðum. U-gildi (W/m2K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu:

Þak: Ti ≥ 18° C, U-gildi: 0,15
Útveggir: Ti ≥ 18° C, U-gildi: 0,25
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler: Ti ≥ 18° C, U-gildi: 1,7
Hurðir: Ti ≥ 18° C, U-gildi: 1,7
Gólf: á fyllingu og að óupphituðu rými: Ti ≥ 18° C, U-gildi: 0,2
Gólf að útlofti: Ti ≥ 18° C, U-gildi: 0,2
Útveggir, vegið meðaltal 
(veggfletir, gluggar og hurðir):       Ti ≥ 18° C, U-gildi: 0,8

Að öðru leyti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta 
séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996 og ÍST 66.

Brunavarnir  
Klæðningar eru í flokki 1. Gólfefni eru í flokki G. Þakefni eru í flokki T. Loftaklæðning er í flokki 1. Brunatæknileg 
atriði eru samkvæmt reglugerð. Reykskynjarar í hverju rými. Handslökkvitæki í eldhúsi. Björgunarop / flóttaleiðir út 
um glugga á svefnherbergjum, stærð 60x90 cm. Aðrar flóttaleiðir út um tvennar dyr í sitthvorum enda hússins.

Inntök og loftræsing 
Inntök síma og rafmagns eru í geymslu inn af anddyri. Inntök veitna er í baðherbergi. Öll gluggalaus rými eru 
loftræst vélrænt. Vélræn loftræsting úr elhdúsi.

Teikningar 
Teikningar eru gerðar af Einari Ólafssyni arkitekt  árið 2022.

AFSTÖÐUMYND 
Mkv. 1:500
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